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Projet d’aménagement des STAV 2B  :  
 

un chantier musclé !  
 
 

 
 
 
 
Le mardi 22 septembre 2009 commençait le 
projet d’aménagement de sept élèves de 
STAV 2B. Encadrés par Denis Chapelain, 
professeur d’aménagement et deux 
techniciens environnement de la communauté 
de communes du Pays Rochois, ils ont réalisé 
une restauration de berge le long du Jaudy. 
 
 
 
 
 

                             Photo :  Tous au travail ! 
 
Le premier jour commençait par une réunion à la communauté de communes du Pays Rochois, où les 
élèves, accueillis par Eric Poulouin prirent connaissance du projet et allèrent en reconnaissance sur le 
site, accompagnés de David Corlouër, agent à la communauté de communes du Pays Rochois. 
                                                                                                                                                                     

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Breafing…                                                                  Etat des lieux. 

 
L’après midi fut plus musclé au sentier de Kermezen. Au programme : débroussaillage, récupération du 
bois et création d’un chemin d’accès au site pour faciliter les travaux et valoriser un muret déjà présent 
sur le site.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site de Kermezen                                   Dégagement du muret                                       Débroussaillage...                            
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Le mercredi 23 septembre, le site reprenait forme grâce aux efforts de chacun. Les rondins les plus 
volumineux récupérés la veille servirent de fondations pour soutenir la berge et les plus fins furent 
utilisés pour fabriquer des pieux ; leur but étant de tenir les fondations et de s’enraciner dans le sol. Les 
piquets, une fois enracinés, serviront à consolider la berge. 
 
Les élèves effectuèrent une remise à niveau du terrain accidenté et utilisèrent des techniques de 
tressage et de « peignes » pour retenir les particules en suspension et ainsi éviter l’envasement. 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taille des piquets                             Pose des fondations.                                Tressage sur les peignes. 
 
 
Les travaux se finirent dans la joie et la bonne hu meur ! Le chantier aboutit à un résultat plus que 
satisfaisant, voyez vous-même : 
 

Le muret  
 

AVANT :         APRES : 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 

 
La berge : 

 
AVANT :       APRES : 
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Le sentier : 
 

AVANT :      APRES : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


